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Con Dualsteer
la curva si fa stretta

di Giannantonio Armentano

nseguire idee impossibili come i
sogni. Con gueste slegan il
gruppo Bes ha presentato il nuc-
voprogettoditrattore Dualsteer®
"lo specializzato che va dove vuole
il contadino”,
Si tratta di una nuova versione per i
modelli di gamma alta Volcan (Bes),
Orion (Pasquali) e Vega (Ferrari),
che permette di ridurre significati-
vamente il raggio di sterzata e, di
conseguenza, i tempi necessari al
le avolte.

Dualsteer?, un doppio
sistema di sterzo

Il sistema Dualsteer, letteralmente
traducihile come “doppio sterzo”,
coperto sia da brevetto italiano che
comunitario, congsente di ottenere
un raggio di sterzata, unico nel suo
genere, di goli 2,200 mm (circa 70%),
contenuto rispetto alle versioni ar
ticolate (AR) € a ruote sterzanti
(RS). Cid permetie un'elevata agili-
ta anche in frutteti e vigneti con in-
terfila stretto e in serra. La soluzio-

Grazie alla
sincronizzazione tra
articolazione e
sterzo, il gruppo Bes
propone nella
gamma alta una
versione con raggio
di sterzata

di 2.200 mm

ne Dualsteer prevede 'acocoppia-
mento dell'articolazione centrale
allo sterzo per ridurre al minime il
raggio di sterzata pur mantenando
la carreggiata tipica dei trattori a
ruote sterzanti

L'articolazione centrale attraverso
un sistema di rinvii e bielle viens
sincronizzata meccanicamente al
gistema di sterzo con un rapporto
di sincronizzazions sterzofarticola-
zione di 4/3. Articolazione centrale

g sterzo funzionano sempre insie-
me in tutte le condizioni.

Con Dualsteer, inoltre, vengono ab-
binate la stabilita e la sicurezza del-
le versioni a ruote sterzanti, in par-
ticolare in fase di trasporto ad alta
velocita, alla manovrabilita delle
versioni articolate.

Le versioni Dualsteer saranno di-
sponikili dal mese di marzo 2006 a
un prezzo di listine mediamente
superiore di 1.500 euro rispetto alla
versione bagse (aumento indicativo
del 4%).

Motore

Tre i modelli disponibili per ciascu-
na delle serie di trattori; Volcan,
Orion e Vega.

Tutti e tre i medelli sono equipag-
giati con motori VM rispondenti al-
le normative antinguinamento Eu-
o 11, 5itratta di un 4 cilindri aspira-
to con iniezione diretta da 64 CV
47 KW e di due 4 cilindri turbo con
potenze rispettivamente di 84 e 82
CV (B1,5 e 67,5 KW),
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