TRATTORI ISODIAMETRICI GAMMA MEDIA

BCS SERIE “VALIANT”
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aque dalla magica matita di
Harold Foster e fu subito
un eroe dei fumetti.
“Principe Valiant” il suo
nome, vichinga ’origine e la corte di
re Artu il palcoscenico delle sue gesta,
orientate, com’e giusto che sia per un
eroe dei fumetti, a combattere il male e
proteggere i deboli. I “Valiant” di Bcs
non possono certo impegnarsi nello
stesso senso, ma a modo loro concor-

rono comunque a migliorare la qualita
della vita di chi li utilizza, vuoi perché
affidabili e sicuri, vuoi perché non
fanno mai pagare in termini di consu-
mi le loro prestazioni. Compagni fede-
li quindi, e sempre pronti all’azione. La
versatilita di impiego ¢ in effetti uno
dei loro punti di forza, soprattutto per
il modello di punta della gamma, quel
“500” motorizzato con l'unita
Lombardini “Ldw 2204 Plus Chd” che

grazie ai suoi 46 cavalli di potenza
permette al trattore di azionare anche
le attrezzature pit impegnative trasfor-
mandosi senza soluzione di continuita
da mezzo specializzato ad aziendale. 11
motore, un quattro cilindri a iniezione
indiretta omologato euro due, grazie
alla sua precamera di combustione
operante a media turbolenza risulta
inoltre particolarmente educato in ter-
mini di sonorita cosa che rende la mac-

macchina che grazie al
posizionamento a sbalzo del pro-

pulsore ¢ in grado di gestire attrezzatu-
re posteriori importanti senza dover far
uso di zavorre, cosa che la rende
maneggevole allo sterzo e leggera sul
terreno. Il primo, lo sterzo, come tradi-
zione Bcs ¢ poi disponibile sia in ver-
sione con articolazione centrale, le
macchine siglate “Ar”, sia con sterzo
tradizionali, i “Valiant 500 Rs”, due
diverse soluzioni costruttive che non
precludono comunque la possibilita di
far basculare il ponte anteriore di 15
gradi per ottimizzare 1’aderenza delle
ruote al terreno. Sulle versioni “Ar” & lo
stesso snodo che provvede a far bascu-
lare il ponte, mentre sulle “Rs” I’assale
bascula in maniera classica, mediante
un perno centrale. Dimensioni compat-
te, basso profilo, elevata luce libera al
suolo realizzata giocando sul posizio-
namento della trasmissione all’inter-
no del telaio, e baricentro “rasoterra”
sono invece le caratteristiche che i
“Valiant” esibiscono per poter accedere
ai vigneti, ai frutteti e, piu in generale,
a tutti quei luoghi di lavoro
che si caratterizzano per la
presenza di filari stretti e che
quindi impongono l'uso di
mezzi il piu agili possibili.
Macchine super-specializzate
dunque, ma che non rifiutano
il campo aperto se adibite a
lavorazioni di taglio, movi-
mentazione e raccolta dei
foraggi, soprattutto la dove

per esempio,
piuttosto che negli
alpeggi montani. Ad agevolare tali uti-
lizzi provvede peraltro anche la tra-
smissione realizzata abbinando fra loro
due cambi sincronizzati uno da quattro
rapporti, le marce, e l'altro da tre, le
gamme. Ne derivano in totale 12 rap-
porti che un inversore sincronizzato
provvede poi a rendere disponibili
anche in retro, una situazione di lavoro
che in agricoltura ¢ frequente e che i
“Valiant” possono affrontare giocando
sulla disponibilita di versioni con guida
reversibile. Nel momento in cui si
installa un attrezzo che bisogna avere
sempre sottocchio, per esempio un ele-
vatore a forche, una pala o un rasaerba,
basta scendere dalla macchina, disinse-
rire i fermi che bloccano il sedile e
girarlo di 180 gradi per ritrovarsi a
guidare col volto rivolto verso il solle-
vatore. L'operazione puo essere espleta-
ta in pochi secondi e grazie alla presen-
za di comandi sdoppiati ci si ritrova a
guidare con lo stesso assetto che carat-
terizza la guida tradizionale, obiettivo

cui guarda anche la presenza sullo ster-
zo di un inversore di flusso che inverte
I’azione del circuito idrostatico. Non &
quindi I'uvomo che si adegua al mezzo
ma il mezzo che si piega sereno alle
esigenze dell’'uomo assecondandone
qualsiasi richiesta funzionale. Da
segnalare fra i contenuti tecnici di
maggior rilievo la presenza di una fri-
zione a dischi multipli operante in
bagno d’olio che rende i cambi di mar-
cia rapidi e fluidi, la possibilita di bloc-
care i differenziali anteriore e posterio-
re per ottimizzare la trazione e la pos-
sibilita di installare sul carro cabine
isolate mediante silent block e rimovi-
bili in pochi minuti senza l'uso di
attrezzi. Passando ai gruppi di lavoro va
invece segnalato il sollevatore idraulico
posteriore, un monogruppo a due
cilindri verticali capace di una portata
di mille 300 chili e I"impianto idrauli-
co a doppia pompa che consente 1'ag-
gancio di un massimo di sei prese
idrauliche posteriori. Due infine le
possibilita di scelta a livello di
presa di forza. Di serie € previ-
sto un gruppo a comando
meccanico e due velocita di
rotazione, 540 e 750 giri al
minuto, ma volendo si puo
anche disporre di con coman-
do elettroidraulico indipen-
dente con velocita di rotazio-
ne di 540 giri al minuto, dis-
positivo proposto di serie sui
modelli con guida reversibile.



